
Дверь техническая  под покраску 
модель «Титан» 

 

 

Описание: Дверь техническая под покраску. 
Материал: Специальный алюминиевый профиль. 
Заполнение крышки: влагостойкий гипсокартон или гипсо-
волокнистый лист «Knauf». 
Метод сборки: Закладными элементами без сварки. 
Запирание: с помощью замков с универсальным ключом или 
защёлками. 
Прочее: установлены специальные выталкивающие элементы 
– толкатели. 
 
Дверь техническая под покраску «Титан» отлично впишется в 
Ваш интерьер, видимая часть – только алюминиевый кант по 
периметру, толщиной 2 мм, позволяющий защитить обрамле-
ние крышки двери и рамы от сколов, задиров и т.п. при экс-
плуатации инженерными службами. Зазор между рамой и 
крышкой двери составляет всего 1–1,5 мм. Двери изготавли-
ваются различных размеров от 600 до 2000 мм – жесткость 
конструкции обеспечивает коробчатый алюминиевый про-
филь. Открывается универсальным ключом или при варианте 
с защелками, - нажатием, а наличие толкателя обеспечивает 
легкое начальное открывание дверцы при открывании замка, 
что позволяет открывать дверцу без применения ручек.  
 

Применение: Потайные двери технического назначения в гостиницах, деловых центрах, офисных и 
административных зданиях, частных домах. Установка в стены и перегородки из гипсокартона, 
кирпича, пено- и гипсоблоков, которые подлежат отделке любыми красками, штукатуркой или ру-
лонными материалами. Они обеспечивают возможность доступа и обслуживания скрытых инже-
нерных коммуникаций (сантехнических, электрических, а так же систем кондиционирования и вен-
тиляции). 

 

 

 


